MODELO

CB1y CB2

COMPUERTAS
DE BALANCE
HOJAS MULTIPLES

m Compuerta rectangular que proporciona un
confiable control del flujo de aire.

® Modelo CB-1 de aletas paralelas.

= Modelo CB-2 de aletas opuestas.

m Aletas de espesor simple de 18-GA de
acero galvanizado con 4”, 5" 6 6" de ancho
nominal, combinadas idealmente para una
area libre 6ptima.

m Estructura de acero galvanneal.

= Marco de 6" x 1" x 18-GA.

m Puede tener actuadores manuales,

motorizados proporcionales ¢ con ON-OFF.

Detalles Disensionales

MODELO CB-1 (ALETAS PARALELAS)

= Motores fuera del marco, en jamba vertical.
Topes en partes superior e inferior.

® | imite maximo 200°F, 2000 ft/min 4c.a.

m Disefiado para funcionar en un ambiente
limpio y seco.

® Medida maxima de 1 pieza 48’x 72
Medida minima de 1 pieza:
6“x 8" (1 hoja) y 6"x12” (2 hojas)

m | as medidas siempre se entenderan como
interiores.
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** Para hacer pedidos, tomar en cuenta las medidas nominales (INTERIOR) |
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MODELO CB-2 (ALETAS OPUESTAS)

** Para hacer pedidos, tomar en cuenta las medidas nominales (INTERIOR) |
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D
CAIDA DE PRESION (CB1Y CB2).
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" » VELOCIDAD EN PIES POR MINUTO
TN 24”X24 CURVA TIPICA DE RENDIMIENTO
36"x36 PRUEBA MONTADA EN DUCTO
......................... 48" x 48" MAYOR CAIDA DE PRESION PROPORCIONAL
AMENOR TAMANO EN PULGADAS
** La presion proporcional se utiliza en los sistemas de circulacion con una red de tuberias
con pequefias pérdidas de presion y con valvulas de control para generar un caudal variable.
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