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Detalles Dimensionales

PANEL DE CIELO FALSO RETICULAR(18-1/2"X18-1/2")

5-3/8"

23-3/4" X 23-3/4"

2-3/8"
1-1/2"

1-1/2"

1-1/2"
2-3/8"

1-1/2"

23-3/4" X 23-3/4"

5-3/8"

DIFUSOR LQI DE
UNA RANURADE  

DIFUSOR LQI DE
DOS RANURAS 

CUELLO (DIAMETRO MIN.8")

CUELLO (DIAMETRO MIN.8")

PANEL DE CIELO FALSO RETICULAR(15”X 15")

Diseñados para presentar un aspecto agradable a la vez 
que proporcionan un excelente rendimiento. 
Diseñados y construidos para aceptar una sección 
apropiadamente recortada de plafón, que se inserta en el 
centro de la cara del difusor, dando como resultado una 
apariencia limpia y elegante que armoniza con el cielo 
falso reticular y preserva la continuidad del mismo.
Los difusores LQI (de inyección) llevan aletas deflectoras 
que  pueden ajustarse para suministrar el flujo de aire con 
un tiro horizontal o vertical.
Los patrones de descarga son individualmente ajustables 
para cada ranura , dando por resultado combinaciones 
que llenan los requerimientos de distribución de cualquier 
espacio o local que se quiera acondicionar.
Los difusores lineales LQR (de retorno) tienen la misma 
agradable apariencia que los de inyección (LQI), solo que 
no llevan las aletas deflectoras.

CONSTRUCCION: Totalmente construidos de perfiles de 
aluminio extruido de gran robustez, resistentes a la 
corrosión (aleación 6063-T5) y de máxima estabilidad 
dimensional.

ACABADO: En anodizado natural mate, o en pintura 
electrostática, esmale acrílico de secado al horno, color 
Blanco Dover.

RENDIMIENTO:  Funcionamiento eficiente y confiable que 
asegura su utilización con diferenciales de temperatura de 
hasta13.9º C (25ºF) en enfriamiento con un predecible 
bajo movimiento de aire en la zona ocupada (35 pies/min.)
 

DIFUSOR CUADRILINEAL
DE INSTALACION EN CIELO FALSO

MODELOS 
LQI y LQR
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DIFUSOR CUADRILINEAL DE INYECCIÓN 
 / SUPPLY  QUADRILINEAR CEILING DIFFUSER 

DATOS DE RENDIMIENTO / PERFORMANCE DATA

   
UNA RANURA DE 1 PULGADA DE ANCHO

ONE INCH (1") WIDE SINGLE SLOT     
DOS RANURA DE 1 PULGADA DE ANCHO

ONE INCH (1") WIDE DOUBLE SLOT     

8" 8"10" 10" 12"DIAM. DE CUELLO
(NECK DIAMETER)
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(NECK DIAMETER)
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(NECK DIAMETER)
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(NECK DIAMETER)

DIAM. DE CUELLO
(NECK DIAMETER)VELOCIDAD 

DE 
CUELLO

(PPM)

NECK 
VELOCITY

(FPM)

NOTAS:
1-. Diseñados para encajar sobre los perfiles  "T" de cielo falso 
reticular en medida de 24"x 24".
2.- Los valores del tiro están dados para velocidades terminales de 
100 y 50 Pies/min. respectivamente.
3.- Los difusores LQI pueden suministrarse con caja reductora, con 
cuello redondo o cuadrado, según la opción requerida. 
4.- PPM = Pies Por Min.
5.- PCM = Pies Cúbicos por Min.

NOTES :
1. Designed to fit standard inverted " T " for 24"x 24"
ceiling tile sizes.
2.Throw values are given for terminal velocities of 100
and 50 Feet /Minute,l  respectively.
3.LQI diffusers can be supplied with a steel back pan and 
integral round or square neck as required.
4. FPM = Feet Per Min.
5. CFM = Cubic Feet Per Min.
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MODELO LQI / LQI MODEL
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DIFUSOR CUADRILINEAL DE RETORNO  
/ RETURN  QUADRILINEAR  DIFFUSER 

DATOS DE RENDIMIENTO / PERFORMANCE DATA

   
UNA RANURA DE 1 PULGADA 

ONE INCH WIDE SINGLE SLOT    
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VELOCIDAD
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(PPM)

INLET  
VELOCITY

( FPM )

NOTA:
La capacidad de manejo de aire de retorno de estos difusores, 
están basados en difusores sin aletas controladoras del patrón de 
flujo.  Si se utilizan con las aletas, la capacidad de manejo de aire 
(PCM) se reduce un 35%, manteniéndose iguales los valores de 
PE, NC, y AK.
PPM = Pies Por Miinuto.
PCM = Pies Cúbicos Por Minuto.

NOTE:
Return air flow capacity are based on diffuser without pattern 
controller. When pattern controller is used, CFM capacities are 
reduced by 35%, at listed PS, NC and AK.

FPM = Feet Per Minute.
CFM = Cubic Feet Per Minute.
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DOS RANURAS DE 1 PULGADA 
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