
EXCELENTE PARA ÁREAS DE 

EDIFICIOS DONDE SE REQUIERE 

UNA VENTILACIÓN ÓPTIMA Y 

DONDE EL PASO DE AGUA DE 

LLUVIA NO ES PRIORITARIA. 

60% ÁREA LIBRE
Y CAÍDA DE PRESIÓN
DE  0.06” c.a.



Excelente opción para estacionamientos ,  a l  cubrir  
grandes áreas  s in  comprometer  la  venti lación .

Se caracteriza por contar con un área libre de 60% y baja
caida de presión de 0.06” c.a.

Fácil instalación con mampostería oculta, prefabricada
en planta, con apariencia de una sola pieza a todo lo 
alto del edificio

Mampostería independiente piso por piso.

Muy bajo costo.

Visión al interior y reducción al paso de lluvia parcial.

CONSTRUCCIÓN:
100% Aluminio Extruido aleación 6063-T5 Con ensables 
de SNAP de Alta Resistencia.

ACABADO:
Anodizado natural, estándar o anodizados en colores 
de pintura electroestática en pedidos especiales.

RENDIMIENTO DE DESCARGA:
Caída de presión de 0.06” c.a. a velocidades entre
900 y 1000 pies/min.

ACCESORIOS:
En Louvers pequeños puede surtirse con marco de aluminio
y en esos casos se puede suministrar opcionalmente con
tela mosquitera o malla pajarera, como protección adicional
para evitar la entrada de insectos y/o de pájaros, asi como 
también puede suminstrarse con filtro en caso que
se requiera.

DETALLES DIMENSIONALES: MODELO HL3V GRÁFICAS DE SOFTWARE
DE SIMULACION DE FLUJOS
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