MODELO ESPACIO

VISIBLE

MCP o rrowTa
MARCO PERIMETRAL
INDUSTRIAL

Marco perimetral para cubrir imperfecciones del

MARCO Z T ——

muro
5 _ _ PERIMETRAL
® |nstalacion oculta a Louver industrial
= Su excelente estética y doble sello hacen que el CONSTRUCCION:
marco sea indispensab|e para una instalacion Marcos de aluminio aleacion 6063-T5 extruido que
mas eficiente asegura la resistencia a la corrosion
B F| doble sello impide que el agua que baja por la ACABADOS:
pared y se filtre al interior de la nave Anodizado natural mate o pintura electroestatica de
= SUMINISTRO: Medidas superiores a 36" x 36” se esmalte acrilico con secado al horno, color blanco
envian desarmados para ser armados en obra Dover
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MARCO PERIMETRAL INDUSTRIAL MODELO
ESPECIFICACION ESTANDAR MCP

MARCO: 1 3/4" DE PROFUNDIDAD
ALUMINIO DE ALEACION 6063-T5 EXTRUIDO QUE ASEGURA
RESISTENCIA CONTRA LA CORROSION.

SELLOS: CINTA DE FIBRA SINTETICA PARA EL EXTERIOR DEL MARCO Y
CINTA SELLA FACIL PARA EL INTERIOR DEL MISMO.

SUJECCION: REMACHE POP DE ALUMINIO # 45

IIAII IIBII
PANEL MAXIMO: 36" X 36"

IIAII IIBII
PANEL MINIMO: 12" X 12"

DIMENSIONES

DE CONSTRUCCION: "A" (LARGO ) "B" (ALTURA)
SON LAS MEDIDAS DEL LOUVER,
LOS MARCOS PERIMETRALES SON FABRICADOS
CON 1/8" MAYOR DE TOLERANCIA.

* LOUVERS DE MAS DE 36" X 36" EL MARCO SE ENVIARA DESARMADO
PARA SU ARMADO EN CAMPO.

ACCESORIOS: TAPAS DE INSTALACION A LOUVER.

"A"=LARGO DEL
LOUVER + 1/8

f
J

"B" = ALTO DEL
LOUVER +1/8"

MEDIDA EXTERIOR = MEDIDA
DEL LOUVER MAS 2"

MEDIDA EXTERIOR = MEDIDA -
DEL LOUVER + 2"
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MARCO PERIMETRAL INDUSTRIAL MODELO

EXPLOSIONADO DE MATERIALES MCP
REMACHE DE
TAPA PARA MONTAUJE
ALUMINIO # 45 A LOUVER
CINTA SELLA

FACIL

CINTA DE FELPA

SINTETICA\

MARCO \
PERIMETRAL

DOBLE SELLO

CINTA SELLA FACIL
PARA EVITAR LAS

FILTRACIONES 1
DE AGUA ENTRE y
EL MURO Y EL LOUVER\ / LOUVER

MARCO PERIMETRAL i
DOBLE SELLO — "

CINTA DE FELPA
SINTETICA ENTRE EL
MARCO PERIMETRAL Y
EL LOUVER L

MONTAJE AL LOUVER

in
\ TAPA PARA

_/
REMACHE POP
DE ALUMINIO # 45
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MARCO PERIMETRAL INDUSTRIAL MODELO
INSTALACION MCP

r PASO 1 INSTALAR LAS SECCIONES DE TAPA

QUE SE SUMINISTRAN, HACIENDO SNAP
CON LA JAMBA DEL LOUVER.

\Iﬁ
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PASO 2 PRESENTAR MARCO PERIMETRAL
AL LOUVER, INTRODUCIENDOLO
HASTA SELLAR CON LA CINTA DE
FELPA SINTETICA.

PARA FIJAR MARCO SE NECESITARA HACER
PERFORACION CON TALADRO Y BROCA 9 /64,

EN LA CEJA INTERIOR DEL MARCO PERIMETRAL Y
DE LA TAPA INSTALADA PREVIAMENTE

DESPUES FIJAR CON REMACHE POP DE
ALUMINIO # 45.

PASO 4 EL LOUVER YA ESTA LISTO PARA SER
INSTALADO A MURO.
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