MODELOS
3CO y 8COl

CONTROL DE VOLUMEN
DE ALETAS OPUESTAS

® Fabricados con un juego de aletas que
acttan en sentido opuesto una de otra.

® Disefiados para mejorar el rendimiento
general de manejo de aire y reducir costos
operacionales.

= Permiten controlar con precision el volumen
de aire con una minima distorsion del patron
de distribucion.

= De facil activacion mediante un operador
accionado con llave Allen de 5/32”,accesible
desde la cara del registro.

® Disponible en medidas estandar de rejillas
(Modelo CO) y en medidas estandar de
difusores (Modelo CQl).

Datos Dimensionales

CONSTRUCCION: Construido con perfiles
rolados de galvanneal.
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ACABADO: Pintura electroestatica.

RENDIMIENTO: Su apropiada aplicacién en los
dispositivos de salida (Rejillas y Difusores)
minimiza las pérdidas de presién dentro del
ducto y del sistema de distribucion, reduciendo
tanto los ruidos emitidos por la ducteria como
por la potencia del motor del abanico, logrando
asi un sistema silencioso.
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Marca registrada y modelo protegido por varias patentes y diseios industriales. Prohibido la reproduccién parcial o total,
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copia, comercializacion o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.
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