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DIFUSORES PERIMETRALES PARA
MONTAJE DIRECTO EN DUCTO REDONDO

MODELOS
DP-PDR

  

CONSTRUCCION: Marcos, aletas y soportes de 
perfiles de aluminio extruido aleación 6063-T5, de gran 
resistencia a la corrosión. Aletas y travesaños soldados 
entre sí para cero vibración.
ACABADO: En  pintura electrostática, esmalte acrílico de
 secado al horno, en color Blanco Dover
RENDIMIENTO: Su eficiencia de funcionamiento asegura 
un uso confiable con diferenciales de temperatura de 
hasta 13.8ºC (25ºF) en calefacción y de hasta 11.1ºC 
(20ºF) en enfriamiento con un predecible bajo movimiento 
de aire en la zona ocupada (35 Pies/min.) Para mayor 
información refiérase a los Datos de Ingeniería.

LONGITUD SELECCIONADA MÁS 1-1/4”

LONGITUD SELECCIONADA 

AL
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DA
    

    
    

  M
ÁS

 5/
8”
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TU

RA
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ION
AD

A
    

    
  M

EN
OS

 3/
4”

Difusor Perimetral de marco redondeado diseñado
exclusivamente para montarse fácil y rapidamente
sobre ductos metálicos redondos en el ángulo de 
descarga más apropiado.
Funcionan con un bajo nivel de ruido y producen un
patrón de distribución de aire largo y delgado que es
efectivo para proyectar el aire acondicionado 
(enfriamiento o calefacción) através de todo el 
perímetro del edificio desde alturas de 3.70 a 4.50mts.
Todas sus barras deflectoras están fijas y paralelas
a su mayor dimensión. Pueden utilizarse tanto para la
inyección como para el retorno del aire, permitiendo
así instalaciones de gran valor estético.
Disponibles en tres diferentes estilos de núcleos para 
una deflexión de 0º y 15º.

                              y DP1412-PDR

                MEDIDAS DISPONIBLES
DIAMETRO        ALTURAS DISPONIBLES
      10”               4”
  12” y 14”         4”, 6”
  16” y 18”         4”, 6”, 8”
      20”               4”, 6”, 8”, 10”
              LONGITUD MÁXIMA: 24”

IMPORTANTE: La ALTURA MÁXIMA de estos
difusores NO debe excederse en medida de la
mitad del diámetro del ducto.

Detalles Dimensionales

DEFLEXION A 0º:
DP18380-PDR MARCO DE 1”
DP18120-PDR MARCO DE 1”
DP14120-PDR MARCO DE 1”

DEFLEXION A 15º:
DP18385-PDR MARCO DE 1”
DP18125-PDR MARCO DE 1”
DP14125-PDR MARCO DE 1”

DP14 12 0 -PDR
    Difusor 
     perimetral
          Espesor
           Separación
                       Deflexión

1/8”
1/4”

3/8”
1/2”

 0=0º
5=15º

Para Ducto
Redondo
Marco 1”

0º deflexión
(Simulación de flujo) 

15º deflexión
(Simulación de flujo) 

grupo namm, s.a. de c.v        mty,nl (81) 1292 4019      cdmx (55) 5264 2606            www.namm.com.mxNAMM
A010321
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DIFUSOR PERIMETRAL
MODELO DP1838-PDR         

0º DE DEFLEXIÓN                        

DIFUSOR PERIMETRAL
 MODELO DP1412-PDR

DETALLE DE LOS NÚCLEOS DE LOS DIFUSORES PERIMETRALES 
  DE MONTAJE DIRECTO EN DUCTO DE LÁMINA O SPIRODUCTO 
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DIFUSOR PERIMETRAL
MODELO DP1538-PDR         

º D15 E DEFLEXIÓN                        

DIFUSOR PERIMETRAL
MODELO DP1812-PDR         

0º DE DEFLEXIÓN                        
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DIFUSOR PERIMETRAL

0º DE DEFLEXIÓN                        

MODELO DP1512-PDR         º D15 E DEFLEXIÓN                        

LLAVE ALLEN
5/32"

  

1/4”

1/2”
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15°

5/32”

1/2”

15°
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NAMM

POSICIONES DE DESCARGA DEL DIFUSOR PERIMETRAL DE MONTAJE
         DIRECTO EN DUCTO METÁLICO REDONDO O SPIRO DUCTO 

DESCARGA  A 30º DEL
 PLANO HORIZONTAL

DESCARGA HORIZONTAL

VISTA TRANSVERSAL
       CORTE "A - A"

VISTA TRANSVERSAL
       CORTE "A - A"

X

Y

30º 30º

XX

Y

DETALLE

A

A

A

A

Marca registrada y modelo protegido por varias patentes y diseños industriales. Prohibido la reproducción parcial o total, 
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DIFUSORES Y REGISTROS DE BARRAS LINEALES / 
LINEAR BAR DIFFUSER & REGISTERS

                                             
PULGS. / INCHES

PCM / Pie - CFM / Feet        
TIRO - PIES  
THROW - FT.  

                         45        57         68        80         91       102       114       137 

                                                       10         13         1 6         2  0        2  2       2  5       2  8  
                                   10 - 16    15 - 20    17 - 23    19 - 25    20 - 27    23 - 31    25 - 33    27 - 35

NOTES:
1- TOTAL PRESSURE IS IN INCHES H O.2
2-  THROW VALUES ARE GIVEN FOR TERMINAL VELOCITIES OF 100 
AND 50 FPM AND ARE BASED ON AN ACTIVE SECTION 4 FEET LONG.,  
FOR OTHER LENGHTS REFER TO ENGINEERING DATA.
3- WHEN THE PERIMETRAL DIFFUSER IS USED AS A RETURN INTAKE,  
THE NC  VALUES HAS AN AVERAGE INCREMENT OF 2 NC AND THE 
LISTED TOTAL PRESSURE VALUES  INCREASE IN 20%. 

NOTAS:
1- LA PRESION TOTAL ESTA DADA EN PULGADAS COLUMNA DE H2O.
2- LOS VALORES DEL TIRO ESTAN DADOS PARA VELOCIDADES TERMINALES DE 
100 Y 50 PIES/MIN Y ESTAN BASADOS EN UNA SECCION ACTIVA DE 1.22 MTS.,  
PARA OTRAS LONGITUDES VER DATOS DE INGENIERIA
3- CUANDO EL DIFUSOR PERIMETRAL SE UTILIZA COMO RETORNO LOS 
VALORES DEL CRITERIO DE SONIDO (NC) SE INCREMENTAN EN UN VALOR 
PROMEDIO DE 2 NC y LA PRESION TOTAL SE INCREMENTA UN 20% DE LOS 
VALORES ENLISTADOS.

MODELOS DP 1838

VELOCIDAD DE SALIDA (VK)
OUTLET VELOCITY (VK)  

PRESION TOTAL (PT)
TOTAL PRESSURE (TP)

REPISA / SILL
PARED LATERAL / SIDE WALL

NC

PCM / Pie - CFM / Feet        
TIRO - PIES  
THROW - FT.  

REPISA / SILL
PARED LATERAL / SIDE WALL

NC

PCM / Pie - CFM / Feet        
TIRO - PIES  
THROW - FT.  

REPISA / SILL
PARED LATERAL / SIDE WALL

PCM / Pie - CFM / Feet        
TIRO - PIES  
THROW - FT.  

REPISA / SILL
PARED LATERAL / SIDE WALL

NC

PCM / Pie - CFM / Feet        
TIRO - PIES  
THROW - FT.  

REPISA / SILL
PARED LATERAL / SIDE WALL

NC

NC

PCM / Pie - CFM / Feet        
TIRO - PIES  
THROW - FT.  

REPISA / SILL
PARED LATERAL / SIDE WALL

NC

PCM / Pie - CFM / Feet        
TIRO - PIES  
THROW - FT.  

REPISA / SILL
PARED LATERAL / SIDE WALL

PCM / Pie - CFM / Feet        
TIRO - PIES  
THROW - FT.  

REPISA / SILL
PARED LATERAL / SIDE WALL

NC

NC

                    400     500   600   700     800   900   1000  1200

_             
                         66        83         99       116       133      149       166       199 

                         12 - 21    15 - 24     19 - 27    21 - 28    23 - 32     26 - 34    29 - 36     30 - 38 
                                8 - 9      10 - 11     14 - 15    15 - 17    18 - 21     20 - 22    23 - 24     25 - 27 

                                 5 - 7        7 - 8      11 - 13     13 - 15     14 - 18    17 - 20     19 - 22    21 - 24 

25 6         10         13          16          18         2  1          

_             
                           14 - 19     16 - 23    20 - 26    22 - 31     25 - 33    27 - 35     30 - 37    32 - 40 

    8          1 1        1 4         1  8        2  0      2  2       2  7   

174 196                         87       109       130        1 52                    2  18      2  61
                              10 - 11     12 - 14    14 - 18    17 - 20     19 - 21    22 - 24    24 - 25     26 - 28 

_              

                         112               168       196       224       252        280       336 140
                              11 - 13     12 - 15    16 - 19    19 - 21     21 - 23    23 - 25     25 - 27     27 -29 

                            16 - 20     19 - 24    21 - 27    24 - 33    26 - 34    28 - 36     30 - 38     32 - 43 _             
                         133       166      200       233       266      300       333       400 
                              12 - 14    14 - 16    17 - 20     20 - 22    22 - 24     24 - 27    26 - 29     28 -31  

                            18 - 24    20 - 26    22 - 29    25 - 35     26 - 36     29 - 38    31 - 40     33 - 44 
_               10        13         16         19        22         26         29  

                        195       244      293       342      390       439       488       585 
                              13 - 15    16 - 19     19- 21    20 - 23     23 - 26     25 - 29    28 - 31     30 -34 

                            16 - 21    19 - 24     21 - 28   23 - 31     24 - 33     28 - 35    30 - 36     33 - 39_                 13         16        19         22        26         29         32
                         221      276       331      386        442      497        552  

                             14 - 17     18 - 20     20 - 23    22 - 26    25 - 29    27 - 31     28 - 33 
                           18 - 23     20 - 26     23 - 30    25 - 32    27 - 35     30 -36     31 - 38  

_             
                          266        333      400       466       533      600    
                              15 - 19     19 - 22    22 - 25    24 - 30    27 - 33     29 -35  

                            20 - 26     21 - 28    24 - 32    28 - 38    29 - 39     32 - 41 

TABLA 1                                 DATOS DE RENDIMIENTO / PERFORMANCE DATA

_ 

_  
_  

_            _   
_            _  
_            _ 

   8         11         1 4         1  8        2  1        2  3      2  8  

   14        18         21          24          27         3 0 _              

   14         16         19         22         26        29 

ANCHO NOMINAL
NOMINAL WIDTH

Area de Salida/Pie                            0.014       0.020      0.028       0.039       0.052       0.066      0.081       0.113 

2"
AK / pie = 0.114    

4"
AK / pie = 0.218    

5"
AK / pie = 0.280    

6"
AK / pie = 0.333    

8"
AK / pie = 0.488    

10"
AK / pie = 0.552    

12"
AK / pie = 0.666

    

3"
AK / pie = 0.166    

_            _  

Marca registrada y modelo protegido por varias patentes y diseños industriales. Prohibido la reproducción parcial o total, 
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PCM / Pie - CFM / Feet        
TIRO - PIES  
THROW - FT.  

NOTES:
1- TOTAL PRESSURE IS IN INCHES H O.2
2-  THROW VALUES ARE GIVEN FOR TERMINAL 
VELOCITIES OF 100 AND 50 FPM AND ARE BASED ON AN 
ACTIVE SECTION 4 FEET LONG.,  FOR OTHER LENGHTS 
REFER TO ENGINEERING DATA.
3- WHEN THE PERIMETRAL DIFFUSER IS USED AS A 
RETURN INTAKE,  THE NC  VALUES HAS AN AVERAGE 
INCREMENT OF 2 NC AND THE LISTED TOTAL PRESSURE 
VALUES  INCREASE IN 20%. 

NOTAS:
1- LA PRESION TOTAL ESTA DADA EN PULGADAS COLUMNA DE 
H2O.
2- LOS VALORES DEL TIRO ESTAN DADOS PARA VELOCIDADES 
TERMINALES DE 100 Y 50 PIES/MIN Y ESTAN BASADOS EN UNA 
SECCION ACTIVA DE 1.22 MTS.,  PARA OTRAS LONGITUDES 
VER DATOS DE INGENIERIA
3- CUANDO EL DIFUSOR PERIMETRAL SE UTILIZA COMO 
RETORNO LOS VALORES DEL CRITERIO DE SONIDO (NC) SE 
INCREMENTAN EN UN VALOR PROMEDIO DE 2 NC y LA 
PRESION TOTAL SE INCREMENTA UN 20% DE LOS VALORES 
ENLISTADOS.

REPISA / SILL
PARED LATERAL / SIDE WALL

NC

PCM / Pie - CFM / Feet        
TIRO - PIES  
THROW - FT.  

REPISA / SILL
PARED LATERAL / SIDE WALL

NC

PCM / Pie - CFM / Feet        
TIRO - PIES  
THROW - FT.  

REPISA / SILL
PARED LATERAL / SIDE WALL

PCM / Pie - CFM / Feet        
TIRO - PIES  
THROW - FT.  

REPISA / SILL
PARED LATERAL / SIDE WALL

NC

NC

                         315      394       473       552      630       709                                                        
                              16 - 20    20 - 23    22 - 26    25 - 30     28 - 33     30 - 35                                    

                            20 - 26    22 - 29    25 - 33    29 - 36     30 - 40     33 - 41                                                                                                

                         390      488      586       683      780                                                       
                              17 - 21    21 - 24     23 - 27    26 - 31    29 - 34                                           

                            21 - 27    23 - 30     26 - 34    26 -38     31 - 41                                                                                                
   17          19        22         24        30                                           

    16         18        20         23        28          30                                                    

                          398      498       598      697                                                      

                          442      552       662       773                                                  

                              18 - 22    22 - 25     24 - 28    27 - 32 
                            22 - 28    24 - 31     27 - 34    27 - 39                                                                                                    

_             

                              19 - 23     23 - 26    25 - 29    28 - 33                                           
                            23 - 29     25 - 32   28 - 35    29 - 40                                                                                                        

   14        18         21                                                                

    19         21        24         26                                                               

 
DIFUSORES Y REGISTROS DE BARRAS LINEALES / 
LINEAR BAR DIFFUSER & REGISTERS

                                             
PULGS. / INCHES

MODELOS DP 1838

VELOCIDAD DE SALIDA (VK)
OUTLET VELOCITY (VK)  

PRESION TOTAL (PT)
TOTAL PRESSURE (TP)

                     400    500   600    700    800   900                             

TABLA 1 (continuación)       DATOS DE RENDIMIENTO / PERFORMANCE DATA
ANCHO NOMINAL
NOMINAL WIDTH

Area de Salida/Pie

14”
AK / pie = 0.788    

18”
AK / pie = 0.996    

20"
AK / pie = 1.104    

16”
AK / pie = 0.976    

                           0.014       0.020      0.028       0.039       0.052       0.066                                                                 
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