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Detalles Dimensionales

3/16"

   2-3/4"

23-3/4" x 23-3/4"

PERFIL "T" DE
     PLAFON.

Control del patrón de Aire en posición
                de Descarga Vertical

Control del patrón de Aire en posición
            de Descarga Horizontal

     CUELLO NOMINAL
REDONDO O CUADRADO

MODELO
DMA
DIFUSOR MODULAR TIPO DIAMANTE PARA PLAFON
RETICULAR DE 24”X 24” CON
CONTROL DE AJUSTE DEL 
PATRON DE DIFUSION DE AIRE

CONSTRUCCION: Totalmente construidos con 
perfiles de aluminio extruido de gran resistencia a la 
corrosión.  Aleación 6063 -T5. 

ACABADO: En pintura esmalte 
acrílico de secado al horno, color Blanco Dover.

RENDIMIENTO: Deflectores de bordes angulares 
diseñados para crear un alto coeficiente de 
inducción que permita un rápido mezclado entre el
aire del cuarto y el aire primario de inyección. 
Funcionan eficientemente con diferenciales de 
temperatura de 13.8 ºC  (25º F) en enfriamiento, 
con un predecible bajo movimiento de aire en la 
zona ocupada (35 pies/min.)

REGISTROSDMA-CM o DMA-CO:Opcionalmente
se pueden proporcionar con Control de Volumen
Tipo Mariposa (CM) o con un Control de Volumen
de aletas O puestas (CO).  - Ver página siguiente-

    
   

   
        

  

electrostártica,

un

Con núcleo desmontable que facilita la instalación del 
difusor y permite un rápido  acceso a los  accesorios 
de control.

Aletas curvas movibles , accesibles desde el frente 
del difusor, que permiten ajustar el patrón de difusión 
del aire de 

  
  horizontal a vertical.

Difusor de marco plano, adaptable para montarse 
fácilmente sobre los perfiles “T” de cualquier tipo de 
plafón reticular, con un patrón de difusión uniforme, de 
1, 2, 3 y 4 vías de distribución.

Se suministran con caja reductora de lámina de 
acero, de grueso calibre, con cuello redondo o 
cuadrado.
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Para los Difusores DCP-W, DCPA y DMA  de 4 Vías los datos de las Tablas de Rendimiento para los 
Modelos DCV, DCP, DM y DCPT que se dan a continuación pueden ser utilizados, aplicándoles los 
factores de corrección que se dan en la tabla de abajo, de acuerdo a lo siguiente:

                         A.-    Presión Total (PT) = Valor tabulado dePT x Factor de corrección
                         B.-    NC (Criterio de Ruido) = Valor NC tabulado + corrección
                         C.-    Tiro  =   Valor del Tiro tabulado x Factor de corrección
             Nota: Aplique el factor  de tiro a la velocidad terminal de 50 Pies/min. solamente 

NOTA: Los ajustes verticales son más efectivos en los tamaños indicados en esta
tabla utilizando un patrón de 4 vías.

12 X 12          3              7             1.5           2.3           1.6            1.3          1.0          0.6
15 X 15         3              7             1.5           2.3           1.7            1.3          1.0          0.6    
18 X 18          3             7             1.5           2.3           1.7            1.3           0.9         0.6  
21 X 21         3              7             1.5           2.3           1.7            1.3           0.8         0.5 
24 X 24         3              7             1.5           2.3           1.5            1.1           0.7         0.3 

CUELLO
NOMINAL

6 X 6           3              7             1.3           1.6           1.3            1.1          0.8          0.6     
9 X 9           3              7             1.5           2.3           1.5            1.2          0.9          0.6  

TABLA DE FACTORES DE CORRECCION PARA LOS DIFUSORES
            DCPA, DMA y DCP- W DE 4 VIAS DE DISTRIBUCION

Horizontal    

CRITERIO DE 
      RUIDO             PRESION TOTAL

NC         Vertical                         Horizontal    Vertical                         
ENFRIAMIENTO
  11.1°C (20°F)

TIRO VERTICAL

0°C 
CALEFACCION, DT
(0°F)  11.1°C(20°F) 22.2°C(40°F)

FACTORES DE CORRECCIÓN
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