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MODELOS HLCG430
y HLCG430-CMP

Detalles Dimensionales

COMBINACION DE LOUVER
ESTACIONARIO (HL) Y COMPUERTA
BAROMETRICA (CG) O MANUAL (CMP)
CON MARCO DE 4”

CONSTRUCCION: Marcos y aletas fijas de perfiles
de aluminio extruido de 0.060" de espesor y gran
resistencia a la corrosión, aleacion 6063-T5, Aletas
barometricas  en  lámina de aluminio cal # 24.
ACABADO: 
-Anodizado natural como estándar.
-Pintura electrostática esmalte acrílico , secado al horno
 color: Blanco Dover.
-Variedad de colores en pedidos especiales.
  *Colores especiales tendrán otro costo y tiempo de entrega.
RENDIMIENTO: La compuerta barométrica (CG) de
la combinación HLCG 430 está diseñada para actuar
con un diferencial de presión máximo de 1 pulgada
de columna de agua (250N/Mt.) y una velocidad de
805 Pies/Min. (5.08 Mts./seg.)
ACCESORIOS OPCIONALES: 
-Malla mosquitera (evita la entrada de insectos)
-Malla pajarera (evita la entrada de fauna)
-Marco perimetral (MCP)

        

Su aplicación principal es en sistemas de ventilación, en
donde sea necesario prevenir un flujo inverso de aire.
Por su excelente construcción, permite realzar la apariencia
estética de cualquier edificio.
Louver estacionario de aletas fijas en un ángulo de 30°
con espaciamiento de 2.5” pulgadas entre aletas.
Compuerta Barométrica de aletas movibles operadas 
por gravedad, con un desplazamiento desde; totalmente 
abierto (60° aprox.) hasta totalmente cerrado (0°).
Normalmente las aletas movibles de la compuerta 
barométrica son activadas por el diferencial de presión
derivado de un sistema mecánico para inyección de aire
 (Modelos HLCG 430), No obstante, de manera  opcional,
pueden ser activadas por medio de una palanca manual
(Modelos HLCG 430-CMP). 

ALETAS
BAROMÉTRICAS

ANCHO MENOS 1/4”

AL
TU

R
A 

M
EN

O
S 

1/
4”

ARMADO: Con tapa unión.
MEDIDAS: Módulo / Louver en una sola pieza.
    Medida mínima: 12" horizontal X 12" vertical.
    Medida máxima anodizado: 60" horizontal X 96" vertical.
    Medida máxima pintado: 60" horizontal X 72" vertical.
*Nota:
-Medidas horizontales de 31" hasta 60" se suministrarán con refuerzos
  intermedios.
-Medidas mayores a las descritas serán seccionadas en módulos y
  ensambladas con tapas de unión o conexión. 
Estas tapas unión solo sirven para facilitar el ensamble de los louvers
 modulados, más no generan rigidez ni soporte para la unión entre
 los módulos.

A220822
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Tornillo para fijar 
al muro * suministrado 

    por otros

INSTALACIÓN SUGERIDA A MURO

grupo namm, s.a. de c.v        mty,nl (81) 1292 4019      cdmx (55) 5264 2606            www.namm.com.mxNAMM

Detalle A

A

* Se suministran sólo cuando las medidas
   sobrepasan la medida máxima de una 
   sóla pieza
* Debe armarse mientras se instala

ARMADO CON TAPA UNIÓN

* Marca (N) en alto relieve ubicada en aleta #1
    siguiente a la base
*Certifica que el producto que compras es original
*Garantiza los beneficios probados por laboratorios
  internacionales

SELLO DE AUTENTICIDAD NAMM
Nuevo

muro

tapa

siliconsilicon ** suministrado 
    por otros

*

Marca registrada y modelo protegido por varias patentes y diseños industriales. Prohibido la reproducción parcial o total, 
copia, comercializacion o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica. A220822
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MARCO PERIMETRAL * accesorio opcional

 ANCHO MÁS 2" 

 "2 S
Á

M 
A

R
UTL

A 

 1 3
4 " 

 "1 

MARCO PERIMETRAL (OPCIONAL)
PARA EVITAR LA ENTRADA 
DE AGUA DE LLUVIA.

VER INSTALACIÓN EN FICHA 
TÉCNICA MODELO MCP.

A201219
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PENETRACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA

ÁREA LIBRE DEL LOUVER HLCG430 (EN PIES CUADRADOS)
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VELOCIDAD (EN PIES/MIN.) A TRAVÉS 
DEL ÁREA LIBRE
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MÁXIMA VELOCIDAD
RECOMENDADA
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VELOCIDAD (PIES/MIN.) 
A TRAVÉS DEL ÁREA LIBRE

*ESTÁNDAR ASHRAE 62.1
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