MODELO
TDAVI-4 con VHI

TERMINALES DE DESCARGA
ALTA VELOCIDAD INDUSTRIAL

4 VIAS DE DISTRIBUCION

m Especialmente disefiadas para ser aplicadas
en la distribucion de aire acondicionado en
naves industriales.

® Se conectan directamente a los ramales de
salida de los ductos de alta velocidad y estan
disefiados para quedar suspendidos cerca de
las columnas del edificio.

® Su instalacién a gran altura, y cerca de las
columnas minimizan la interferencia con los
montacargas y otros equipos de manejo de
material.

® Son facilmente removibles para permitir los
movimientos ocasionales de equipo pesado.

m Se fabrican de lamina Galvanneal de grueso
calibre con rejillas de aluminio de fabricacién
especial, de doble deflexion, cuyas aletas
deflectoras, ajustables permiten distribuir el
aire en seis direcciones.

Detalles Dimensionales

Por reingenieria

i MISMO DISENO
MEJORES PRECIOS !

CONSTRUCCION:

Las terminales de descarga TDAVI-4 estan construidas
de ldmina Galvanneal calibre 20, con rejillas de aluminio
tipo industrial de doble deflexion (Modelo VHI).

El interior del gabinete va cubierto de material aislante
y acustico debidamente tratado para evitar su erosion.
Cuenta con GORRO CHINO que desvia el aire hacia
los difusores para un mayor rendimiento

ACABADO:
En pintura electroestatica, esmalte acrilico de secado
al horno, color Blanco Dover.

ACCESORIOS OPCIONALES:
Gancho para montar terminal de descarga de aire
al techo de la nave.

*Accesorios opcionales se venden por separado*
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ACCESORIO SOPT

SUJECION OPCIONAL PARA
TERMINALES DE DESCARGA

*SE VENDE POR SEPARADO*

® Gancho para montaje de terminal de descarga
de aire al techo del recinto.

® De gran resistencia.
® |deal para modelos TDAV. CONSTRUCCION:
= Con tornilleria para fijacion del canal estructural. Colocar ganchos para montaje (4).

Canal estructural.
Refuerzos verticales en lamina galvanneal.

Detalles Dimensionales
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CANAL ESTRUCTURAL

VISTA LATERAL
DETALLE DE CORTE - AH

TORNILLERIA PARA
FIJACION DE CANAL
GANCHO § ESTRUCTURAL

PARA MONTAJE

CANAL ESTRUCTURA

REFUERZOS VERTICALES EN
LAMINA GALVANNEAL

DETALLE AG

VISTA ISOMETRICA
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MODELO

TERMINALES DE DESCARGA p
ALTA VELOCIDAD INDUSTRIAL TDAVI 4 LON VHI

DIMENSIONES Y COMPORTAMIENTO NOMINAL

. Presion  Presion
PESO A B TAMANO TIRO N.C. e

MODELO TEORICO Cﬁgi(ﬁo ALTURA  ANCHO DE N g ﬁm AL TOSSF"DE paravel. 150, Criterio goa. LTE‘)QTA;L
(KG) CAJA CAJA REJILLA 100y50pPm  de Ruido Dufzqodm chsﬂ:j;.‘o

TDA\?B“CC 14 20" 12" 27" 20"X 8" 4,000 10 27-35-50 31 0.0775 0.070
TDA]\/;;CC 15 20" 14.5" 27" 20"X 10" 5,000 12.5 29-38-54 32 0.0839 0.081
TDA\?;‘CC 16 20" 16" 27" 20"X 12" 6,000 15 33-44-62 33 0.0796 0.094

NOTAS: Los tiros estan basados sobre velocidades terminales (Vt) de 150, 100 y 50 Pies/Min.(ppm)
bajo condiciones isotérmicas y cero deflexion.
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