MODELOS
8HR y 8VR

LINEA DE LAMINA GALVANNEAL

REJILLA DE RETORNO DE
ALETAS CURVAS

mAletas deflectoras curvas, fijas a 45° con
separacion de 1” entre centros colocadas
en posicion paralela al ancho de la rejilla,
aun cuando éste sea el lado mas largo
(8HR) o el mas corto (8VR). Cuando se
requiera que corresponda al lado mas
corto invierta sus dimensiones,
(ejemplo 6"x12” en lugar de 12"X6").

= Proporcionan una apariencia de no-vision
cuando se instalan con las aberturas de las
aletas orientadas hacia una pared cercana.

m| 0s bordes de sus aletas curvas de aluminio
rolado estan reforzadas

= Ademas de su apariencia agradable y
funcional, la forma curva de sus aletas le
permiten trabajar con un rendimiento
altamente eficiente.

Detalles Dimensionales

1.
12 ANCHO SELECCIONADO MAS 1 3/4"
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CONSTRUCCION:
Marcos y aletas de galvanneal.

ACABADO: En pintura electrostatica, esmalte
acrilico de secado al horno, color Blanco
Dover.

RENDIMIENTO: Proporciona hasta un

75% de area libre efectiva, lo cual minimiza
la velocidad de entrada y reduce la presion,
proporcionando asi una apacible operacion.
(el &rea libre efectiva referida es sin tomar
en cuenta la caida de presion del aire a
través del filtro).

REGISTROS DE RETORNO 8HR-CO y
8VR-CO: Opcionalmente se suministran con
control de volumen de aletas de aluminio
opuestas, Modelo CO, que proporciona un
optimo control sobre el flujo de aire.

Medida minima de 1 pieza: 4’x 4”
Medida méaxima de 1 pieza 36"x 36”
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TABLA 1.- DATOS DE RENDIMIENTO / PERFOR

MANCE DATA - Continua.....

MODELO 8HR-8VR

REJILLAS Y REGISTROS DE RETORNO / RETURN GRILLES & REGISTERS

TAMANOS TABULADOS | AREA DE NUCLEO VELOCIDAD DE NUCLEO, Pies/Min./ CORE VELOCITY, Feet/Min.
(PULGADAS) ( PIES2) NC20 NC30 NC40
LISTED SIZES FREE CORE AREA

(INCHES) (FT.2) 200 300 400 500 600 900 1000
PCM/CEM 17 25 | 33 42 84 |
A5z 0.08 (-)PT/(-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 A 0.140 0.370
: NC 10 17 22 26 30 39
ox6 PCM/CFM___ 38 57
8x4 0.19 () PT/(-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 . . 0.310 | 0.370
NG 10 18 24 28 30 33 36 38 40
ax6 PCM/CFM| 52 78 104 130 156 182 208 234 260
o 0.26 ()PT/-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370
NG 11 19 25 29 32 35 38 40 42
8xs 165 198 231 264
10x6 0.33 (-)PT/(-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 = 0.310 | 0.370
14x4 NC 12 20 25 30 33 36 39 41 43
N PCM/CFM| 76 114 152 190 228 266 304 342 380
12x6 0.38 ()PT/(-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370
18x4 NC 13 21 27 31 34 37 40 42 44
10x8 220 264 308 | 352 _ 396
14x6 0.44 (-)PT/(-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370
20x4 NG 14 22 27 32 35 38 41 43 45
PCM/CFM | 104 156 208 260 312 364 | 416 468 520
izxs 0.52 () PT/(-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370
16x6 NC 14 22 28 32 36 39 41 44 46
12x10 30x4 210 280
14x8 0.70 ()PT/-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370
20x6 NC 15 23 29 33 37 40 42 45 47
12x12 24x6 PCM/CFM | 182 273 364 | 455 546 637 728 819 910
14x10 36x4 0.91 () PT/(-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370
18x8 NC | 16 24 30 34 38 41 43 46 48
14x14 24xs | PCM/CFM 236 | 354 | 472 590 708 826 944 1062 1180
16x12 34x6 1.18 ()PT/-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370
20x10 NG 17 25 31 35 39 42 44 47 49
16x14 36x6 PCM/CFM | 264 396 528 660 792 924 | 1056 | 1188 | 1320
18x12 1.32 (- PT/(-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370

28x8 NC 18 25 31 35 39 47 49

20x12 PCM/CFM 316 948 1106 1264 1422

24x10 1.58 ()PT/(-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 = 0.370

30x8 NC 19 27 32 36 40 43 45 48 50
18x16 36x8 PCM/CFM | 356 534 | 712 890 1068 | 1246 | 1424 | 1602 | 1780 |

24x12 1.78 ()PT/-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370

30x10 NG 19 27 32 36 40 43 46 48 50
18x18 PCM/CFM 386 772 965 | 1158 1351 1544

20x16 1.93 PTG TP 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310  0.370

32x10 NC 19 27 33 37 41 44 46 48 51

24x14 PCM/CFM | 416 624 832 | 1040 1248 1456 | 1664 | 1872 2080

34x10 2.08 (JPTI-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370
NC 19 27 33 37 41 44 46 48 51

20x18 36x10 968 1210 | 1452 1694 1936 2178

26x14 2.42 (-)PT/(-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370

30x12 NC 20 28 33 38 41 44 47 49 51

20x20 30x14 PCMI/CFM 552 828 1104 | 1380 1656 1932 | 2208 | 2484 | 2760

22x18 2.76 ()PT/(-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370

28x14 NC 20 28 34 38 42 45 47 49 52

24x24 36x16 m 2154 2513 2872

30x18 3.59 (-)PT/(-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 . 0.310 | 0.370
SEE NC 21 29 35 39 42 45 48 50 52
e — PCM/CFM 854 1281 | 1708 | 2135 | 2562 | 2989 | 3416 3843 | 4270
32x20 4.27 ()PT/-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370
36x18 NC 22 30 35 40 43 46 49 51 53
30x24 1380 1840 | 2300 2760 3220 3680
e 4.60 ()PT/(-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 @ 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 = 0.310 | 0.370
NC 22 30 35 40 43 46 49 51 53
PCM /CFM 1100 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3850 4400 | 4950 | 5500
36x24 5.50 (-)PT/(-)TP]| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370
NC 23 30 36 40 44 47 50 52 54

(-) PT=PRESION TOTAL NEGATIVA, Pulgadas de columna de Agua | (-) TP= NEGATIVE TOTAL PRESSURE, Inches Water Gauge
NUCLEO= (ANCHO SELECCIONADO - 3/4”) * (ALTURA SELECCIONADA -3/4)
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MODELO 8HR-8VR

REJILLAS Y REGISTROS DE RETORNO / RETURN GRILLES & REGISTERS
TABLA 2. - DATOS DE RENDIMIENTO / PERFORMANCE DATA - Continuacion

TAMARNOS TABULADOS | AREA DE NUCLEO VELOCIDAD DE NUCLEQ, Pies/Min./ CORE VELOCITY, Feet/Min.
(PULGADAS) PIES?) NC20 NC30 NC40 NC50
LISTED SIZES FREE CORE AREA
(INCHES) (FT.2) 200 300 400 500 600 700 800 900 | 1000
PCM 90 2380 2975 4760 5355 5950
30x30 5.95 () PT/() TP 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 . 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370
NC 18 27 34 39 44 47 51 54 57
PCM/CFM| 1334 2000 2668 @ 3335 | 4002 | 4668 5336 | 6000 | 6670
36x28 6.67 ()PT/-)TP 0.016 | 0.034 | 0062 | 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370
NC 18 27 34 40 44 48 51 54 57
P 60 | 2040 | 2720 | 3400 4080 4760 | 5440 6120 _ 6800
32Xx32 6.80 (-)PT/-)TP| 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0096 | 0140 | 0.189 A 0248 | 0.310 | 0.370
NC 19 27 35 40 44 48 51 54 57
saxam PCM/CFM| 1440 2160 2880 3600 | 4320 | 5040 5760 | 6480 | 7200
3ax32 7.20 () PT/-)TP 0.016 | 0.034 | 0.062 A 0.096 | 0.140 | 0.189 & 0.248 | 0.310 | 0.370
NC 19 27 35 40 44 48 51 55 58
P 3 3056 | 3820 4584 5348
Soxas 7.64  ()PT/(-)TP 0.016 | 0.034 | 0062 A 0.096 | 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370
NC 19 28 35 40 45 49 52 55 59
PCM/CFM| 1640 = 2460 3280 4100 | 4920 | 5740 6560 | 7380 | 8200
36X34 8.20 ()PT/)TP 0016 | 0.034 A 0.062 | 0.096 | 0140 | 0189 @ 0248 | 0310 | 0.370
NC 19 28 35 41 45 49 52 55 59
PCM/CFM| 1720 = 2580 = 3440 4300 | 5160 | 6020 6880 | 7740 8600 o
36X36 8.60 ) PT/é—)TP 0.016 | 0.034 | 0.062 | 0.096 0.140 | 0.189 | 0.248 | 0.310 | 0.370 |«
N 19 28 35 41 45 49 52 55 59 |Q

(-) PT=PRESION TOTAL NEGATIVA, Pulgadas de columna de Agua | (-) TP= NEGATIVE TOTAL PRESSURE, Inches Water Gauge

NUCLEO= (ANCHO SELECCIONADO - 3/4”) * (ALTURA SELECCIONADA -3/4’)
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