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Detalles Dimensionales

MODELO 8HRPMODELO 8HRPCO

1/2"2-3/8"

22
-3

/4"
 

23-3/4" ó 47-3/4"

2-3/8"

23
-3

/4"

1-1/16"

1-1/16"

1/2"

CONTROL DE
VOLUMEN CO
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1" 1"

MODELO
8HRP
REJILLAS Y REGISTROS
DE RETORNO PARA PLAFON
ALETAS DE 1-1/4" DE ANCHO  FIJAS A 45°
 y 1" DE ESPACIO ENTRE CENTROS CONSTRUCCION: Marcos de aluminio extruido

de gran resistencia a la corrosión, aleación 6063-T5 y
aletas de galvanneal.
ACABADO: En  pintura electrostática, esmalte acrílico de 
secado al horno, color Blanco Dover.
RENDIMIENTO: Proporciona hasta un 70% de área libre
efectiva, lo cual permite operar con una baja velocidad de
entrada (Vk) que ayuda a reducir la caída de presión y
contribuye a mantener una apacible operación.
REGISTROS DE RETORNO HRPCO: Opcionalmente se
suministran con control de volumen de aletas de aluminio
opuestas, Modelo CO, que proporciona un máximo 
control del volumen de aire con una mínima distorsión del
patrón de distribución.  

 Apropiadas para ser montadas sobre perfiles "T" de 
cielo  falso reticular, con marco de bordes delgados que
permiten una apariencia No-visible cuando están
instaladas.                                                                        

 Aletas deflectoras fijas a 45°, proporcionan una 
apariencia de nula visibilidad cuando se instalan con las 
aberturas de las aletas orientadas hacia una pared 
cercana. 

Caja reductora, opcional, de lámina de acero con cuello 
redondo o cuadrado.  

grupo namm, s.a. de c.v        mty,nl (81) 1292 4019      cdmx (55) 5264 2606            www.namm.com.mxNAMM

Medidas estándar: 24”x 24” ó 48”x 24”

Marca registrada y modelo protegido por varias patentes y diseños industriales. Prohibido la reproducción parcial o total, 
copia, comercializacion o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.
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REJILLAS Y REGISTROS DE RETORNO  /   RETURN GRILLES & REGISTERS 
MODELO HRP

grupo namm, s.a. de c.v        mty,nl (81) 1292 4000      cdmx (55) 5264 2606            www.namm.com.mxNAMM

NÚCLEO= (ANCHO SELECCIONADO - 3/4” ) *  (ALTURA SELECCIONADA -3/4”)
(-) PT=PRESION TOTAL NEGATIVA, Pulgadas de columna de Agua  |  (-) TP= NEGATIVE TOTAL PRESSURE, Inches Water Gauge

200 300 400 500 600 700 800 900
PCM/CFM 751 1126 1502 1877 2252 2628 3003 3379

PT/TP 0.016 0.034 0.062 0.096 0.140 0.189 0.248 0.310
NC 16 25 32 37 41 45 49 52

PCM/CFM 1536 2303 3071 3839 4607 5375 6142 6910
PT/TP 0.016 0.034 0.062 0.096 0.140 0.189 0.248 0.310

NC 19 28 35 40 45 48 52 55
48" X 24" 7.68

TAMAÑO 
(PULGADAS) 

SIZE (INCHES)

AREA DE NUCLEO 
(PIES²)               

CORE AREA (FT²)

24" X 24" 3.75

VELOCIDAD DE NUCLEO (PIES/MIN) / CORE VELOCITY (FEET/MIN)

NC 20 NC 30 NC 40 NC 50

Marca registrada y modelo protegido por varias patentes y diseños industriales. Prohibido la reproducción parcial o total, 
copia, comercializacion o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica. A080222


