MODELO

RCAR

REJILLA DE RETORNO
DE ALTA EFICIENCIA

CON PORTAFILTRO
CUADRICULA DE ALUMINIO
MAXIMA AREA LIBREY
MINIMA CAIDA DE PRESION.

m El modelo RCAR, puede albergar un filtro lavable
o desechable de %" de espesor (1” nominal) como
accesorio opcional (se vende por separado).

m Su rejilla abisagrada al marco portalfiltro, permite un
rapido acceso al filtro que facilita su remocion para
lavarlo o cambiarlo.

m De excelente presentacion y agradable apariencia,
disefiadas para ser instaladas sobre “T” de plafén.

m Ademas de ser ampliamente utilizadas por sus
caracteristicas de maxima area libre y minima caida
de presion.

Detalles Dimensionales

CONSTRUCCION: Marcos de aluminio extruido y
cuadricula de aluminio.

ACABADO: Anodizado natural mate o pintura
electroestatica, esmalte acrilico de secado al horno,
color Blanco Dover.

RENDIMIENTO: Proporciona hasta un 93% de érea
libre efectiva (sin tomar en consideracion los filtros).

La velocidad de entrada no debe exceder de los

500 ft/min, cuando se instalan en la parte baja de la
pared (para prevenir posibles dafios a la cuadricula

de aluminio, no se recomienda este tipo de instalacion).

Medidas estandar disponibles:

Broches disponibles

Recto  Phillips  Perilla

Gire s6lo 1/4 de vuelta
puede barrerse

INEYTS 0TI * Broche de facily rapido
NN LAIR[N[[MNel acceso al filtro, con sdlo

girar 1/4 de vuelta

* Evita la caida y/o extravio
de tornillos

* De aluminio con plastico
resistente a la corrosion

MEDIDA NOMINAL MENOS 5/8"

247 x 24” 48" x 24”
2%”
MEDIDA NOMINAL MENQOS 5/8" [53.29mm]
‘ ANCHO MARCO
PORTAFILTRO
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24" SEPARACION DEL PLAFON

m NAMM grupo namm, s.a. de c.v

(MEDIDA ESTANDAR)

mty,nl (81) 1292 4019 cdmx (55) 5264 2606

ESCALON PARA
SENTAR EN PLAFON

www.namm.com.mx
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INSTALACION DEL FILTRO

REJILLA INSTALADA

OPERAR EL BROCHE
1/4 DE VUELTA
INSTALAR FILTRO
m NAMM grupo namm, s.a.decv  mty,nl (81) 12924019  cdmx (55) 5264 2606 WWW.Nnamm.com.mx
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MODELO RCAR

REJILLAS Y REGISTROS DE ALTA EFICIENCIA /
HIGH EFFICIENCY RETURN GRILLES & REGISTERS

DATOS DE RENDIMIENTO / PERFORMANCE DATA

VELOCIDAD DE NUCLEQ (Pies/Min.) / CORE VELOCITY (Feet/Min.)
TAMAROS TABULADOS | AREA DE NUCLEO
(PULGADAS) (PIES?) NC 20 NC 30 NC 40
LISTED SIZES (INCHES) | CORE AREA (FT?)
300 400 500 600 700 800 900 1000
PCM/CFM 1163 1550 1938 2326 2713 3101 3488 3876
24"x 24" 3.88 PT/TP 0.014 0.023 0.036 0.053 0.072 0.095 0.115 0.131
NC = 17 24 29 34 38 42 44
PCM/CFM 2356 3141 3926 4711 5496 6281 7067 7852
48"x 24" 7.85 PT/TP 0.014 0.023 0.036 0.053 0.072 0.095 0.115 0.131
NC 12 20 27 32 37 41 45 47

(-) PT= PRESION TOTAL NEGATIVA, Pulgadas de columna de Agua / ((-) TP= NEGATIVE TOTAL PRESSURE, Inches Water Gauge )
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