MODELO st
DCPMS SRR
DIFUSOR DE MiNIMA
| MEDIA SEGURIDAD

= Difusor de 1,2,3 0 4 vias de distrib-
ucion (aluminio), combinado con o A I B
placa reticular en acero de grueso : :
calibre.
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= Aplicacion en techos de areas con CONSTRUCCION:

sequridad moderada y supervision Placa frontal de acero calibre 12
constante. con huecos cuadrados de 13/16”

1” de separacién entre centros
= Permiten una ventilacién ideal sin y barras sélidas de 3/16”
comprometer espacios peligrosos
0 innecesarios. Difusor disponible en aluminio.

Detalles Dimensionales

MEDIDA NOMINAL DEL DUCTO + 3 1/2" MEDIDA NOMINAL DEL DUCTO + 3 1/2"
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l«—— MEDIDA NOMINAL DEL DUCTO + 3 3/4" >
l@— HUECO DE TECHO = MEDIDA NOMINAL DEL DUCTO+2" 3] NUMERO DE HOYOS
r— MEDIDA NOMINAL DEL DUCTO- 1/4" —] MEDIDA 3
\ ¢ CUELLO # LOCALIZACION
< COMPUERTA
\\ /\/\/%\ OPCIONAL 6" 4 Centro de linea
9"to 18" 8 2 por lado a 3”de la esquina

PLACA FRONTAL /
ACERO CALIBRE 12

. 3 .

5 R f L 21"to 24" | 12 3 por lado espacios iguales
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DCPMS

TABLA DATOS DE RENDIMIENTO / PERFORMANCE DATA
MEDIDA  romaLpressure(p) | 0006 | 0021 0048 0.088  0.133 | 0.194 | 0271
NOMINAL NECK VELOCITY 100 | 200 | 300 400 | 500 | 600 700

6” x 6” PCM / Pie - CFM / Feet
TIRO-PIES - THROW-FT | 1-1-2 | 1-2-3 1-3-4 3-4-6 3-6-7 | 4-7-10 | 5-7-11

0.5 5. NC 23 | 30 34
vy PCM / Pie - CFM / Feet 55 110 390
9 xg TIRO-PIES - THROW-FT | 1-1-2 | 1-34 | 3-56 | 5-8-10 | 6-8-11 | 7-11-15 | 8-11-17

056 5., NC 75

PCM / Pie - CFM / Feet 700

12,,X12” TRO-PIES - THROW-FT | 112 | 2-45 | 46-9 | 6-10-12] 7-11-14| 9-13-19 |10-13-20
Lk NC — | - | - 26 | 34 | 39 | 46
57 X 157 MA AR
1,56 Sq. TRO-PIES - THROW-FT | 1-2-4 | 257 | 4-8-11| 8-11-14|10-13-20| 11-15-26 |13-18-29
NC - | - 37 | 42 | 49
PR FCiilPiecrini et
TIRO-PIES - THROW-FT| 1-2-4 | 3-7-11 | 5-9-16 | 8-12-20 |11-17-28| 12-19-30| 14-20-36

L85 NC — | - |24 |34 41 | 45 50
PRI _PC. Pie. CFM | Feet 920 1225 1530 1835 2140
206 5., TIRO-PIES - THROW-FT| 1-3-5 | 3-7-12 | 7-12-18 |11-15-24 | 13-20-28| 15-23-36 |17-24-41

NC — | — | 26 | 35 43 | 48 | 53

PP _PCW Pie. CFM  Feet 400__800__ 675 1600 2000 2400 2800
TIRO-PIES - THROW-FT| 1-3-5 | 5-6-13 | 8-13-20/12-15-27 |16-21-36 | 18-26-42 [20-28-44

4005t NC - | - 28 | 37| 43 50 53

Los datos obtenidos de pruebas realizadas de acuerdo con ANSI/ASHRAE Standard 70-2006.

Todos los datos son basados en el rendimiento de comportamiento.

Todas las presiones son en pulgada de agua.

La presion estatica negativa para el rendimiento de retorno es igual a la presién total PCM.

Los valores de tiro son en velocidades terminales de 150, 100 y 50 pies/min. en condiciones isptérmicas.
Los criterios de ruido (NC) se basan en sala de absorcién de 10 dB.
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