COMPUERTAS DE
CONTROL DE VOLUMEN
DE HOJAS MULTIPLES.

Compuerta rectangular que proporciona
un confiable control del flujo de aire.

Modelo CB-1 de aletas paralelas.
Modelo CB-2 de aletas opuestas.
Aletas de espesor simple de 18-GA
de acero galvanizado con 4", 5" ¢ 6"
de ancho nominal.

Estructura de acero galvanneal.

Marco de 5-1/2"x 7 / 8" x 18-GA.

Bujes de nylon y ejes de barra cuadrada
de 1/2" (cuadrante).

Puede tener actuadores manuales,
electréonicos o neumdticos.

= Detalles dimensionales.
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VISTA FRONTAL

Los motores pueden ir dentro o fuera
del marco.

Disenado para funcionar en un ambiente
limpio y seco.

Medida mdxima de 1 pieza 48"x 48"

Medida minima de 1 pieza 6'x 8”

MODELO CB-1 (ALETAS PARALELAS)
MODELO CB-2(ALETAS OPUESTAS)
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SECCIONA-A
VISTA LATERAL
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Este catdlogo estd protegido por varias patentes y disefios industriales.



CB-1 y CB-2
= CAIDA DE PRESION.
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VELOCIDAD EN PIES SOBRE MINUTO
CURVATIPICA DE RENDIMIENTO
PRUEBA MONTADA EN DUCTO
MAYOR CAIDA DE PRESION PROPORCIONAL
A MENOR TAMANO EN PULGADAS
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