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MODELO
DRPF-AL

DIFUSOR REDONDO DE PATRON
DE DISTRIBUCION FIJO, NUCLEO
FIJOY PLATOS A NIVEL

m Difusores de inyeccion recomendados para
enfriamiento, calefaccion y ventilacion donde se
requieran difusores compactos con platos a nivel.

= Construido totalmente de ldamina de aluminio bajo un
proceso de rechazado. Todos los tamafios estan
formados por tres conos que dan una apariencia de
uniformidad cuando en una misma area se instalan
difusores de tamafios diferentes.

CONSTRUCCION: De fabricacién normal en aluminio,
bajo un proceso de rechazado, en todas las medidas.

ACABADO: En pintura electrostatica, esmalte acrilico

de secado al horno, color Blanco Dover.
B Platos concéntricos que deflexionan la corriente de
aire en un patron de descarga de 360°. RENDIMIENTO: Su coeficiente de alta difusion da por
resultado una rapida igualacion de temperatura de la
mezcla del aire (aire primario y aire del cuarto) muy por
encima de la zona de ocupacién. Su rendimiento

asegura un uso confiable con diferenciales de

m Rebordes de estampado profundo que minimizan las
manchas a su alrededor, con un minimo despliegue de
suciedad en el techo o cielo falso en aplicaciones de uso

normal. temperatura de enfriamiento de hasta 11.0°C (20°F) con
m Disponibles en 8, 10, 12 y 14 pulgadas de un predecible bajo movimiento de aire en la zona
diametro. ocupada (35 Pies/Min.)

® De excelente rendimiento en sistemas de Volumen de

Aire Variable.
Detalles Dimensionales Modelo DRPF-AL
DIAMETRO EXTERIOR >
|  DIAMETRO NOMINAL |
i " Diametro Seleccionado "

T DIAMETRO NOMINAL
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Diametro Seleccionado de DIAMETRO | DIMENSION
acuerdo al Diametro del Ducto| EXTERIOR "A"
8" 14-5/8 2"
10" 18-1/4" 2"
12" 22- 0" 2-3/4"
14" 26- 0" 3-1/8"
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Este catdlogo estd protegido por varias patentes y disefios industriales.




MODELO DRPF-AL / DRPF-AL MODEL

DIFUSOR REDONDO DE ALUMINIO DE PLATOS FIJOS - DESCARGA HORIZONTAL /
FIXED PLATES ALUMINUM ROUND DIFUSER - HORIZONTAL DISCHARGE.

TABLA1 DATOS DE RENDIMIENTO / PERFORMANCE DATA
DIAMETRO VELOCIDAD DE CUELLO (Pies/Min.) / NECK VELOCITY (Feet/Min.)
DE 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400
PVIVP | 0010 | 0016 | 002 | 0031 | 0040 | 0050 | 0062 | 0090 | 0122
CUELLO PT/TP | 0029 | 0045 | 0065 | 0089 | 0116 | 0146 | 0181 | 0260 | 035
PCHTCAN 80 | 155 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | 420 | 490
8” TROITHROW | 237 | 348 | 359 | 4640 | 4740 | 5741 | 5812 | 7943 | 8104
NG . 12 17 | 21 | 25 28 4 | 39
A L - B L W (4
10” TRO THROW | 348 | 3540 | 4642 | 5742 | 5813 | 6094 | 74045 | 81216 | 10-12-18
m : 14 19 2B | 2 30 | 36 | 41
PON G| 315 | 390 | 410 | 550 | 630 | 705 | 7% | oW | M0
19" TROJTHROW | 3540 | 462 | 5714 | 6915 | 74046 | 71147 | 81218 | 101420 | 111521
NC . : 16 20 | 25 | 29 32 | 38 | 43
PTG | 45 | 530 | 6% | 145 | 80 | 95 | 100 | 1270 | 1490
14” TROITHROW | 4610 | 5744 | 6816 | 74047 | 84119 | 84320 | 91421 | 111623 | 13-17:25
BOWTCRT | 560 | 700 | o0 | 980 | 20 | 1260 | 1400 | 1680 | 1960
16” TROITHROW | 4743 | 5846 | 74048 | 84120 | 91321 | 104523 | 111624 | 131826 | 15208
NG - 12 18 23 27 31 34 40 45

NOTAS: 1.-

m NAMM mty, n.l. (81)

PCM ES MANEJO DE AIRE EN PIES CUBICOS
POR MINUTO

.- PT ES LA PERDIDA DE PRESION TOTAL EN

PULGADAS DE COLUMNA DE AGUA.

.-TIRO ES ELALCANCE EN PIES DE LA CORRIENTE

DE AIRE A UNA VELOCIDAD TERMINAL DE 150,
100 y 50 PIES POR MINUTO, RESPECTIVAMENTE.

.- NC ES EL CRITERIO DE RUIDO BASADO EN UNA

ABSORCION DEL CUARTO DE 10 dB( Re: 10'12W)
PARA OCTAVOS DE BANDADEL 2AL 7.

.- S| EL DIFUSOR ES MONTADO EN DUCTO

EXPUESTO EL TIRO SERA UN 70% DE LOS
VALORES TABULADOS EN ESTA TABLA.

.- EL RENDIMIENTO REAL, CON DUCTO FLEXIBLE,

PUEDE VARIAR EN EL CAMPO.

.- PARA OBTENER EL VALOR DE LA PRESION

ESTATICA RESTE LA PRESION DE VELOCIDAD
DE LA PRESION TOTAL.

grupo namm, s.a.

NOTES:1.- CFM IS CUBIC FEET PER MINUTE.

de c.v.

2.-TPIS TOTAL PRESSURE LOSS IN WATER

COLUMN INCHES.

THROW IS THE AIR STEAM REACH IN FEET

AT ATERMINAL VELOCITY OF 150, 100 &

50 FEET PER MINUTE, RESPECTIVELY.

.- NC IS NOISE CRITERIA BASED ON 10dB
ROOM ABSORPTION (Re:10-12WATTS) IN
ANY OF THE OCTAVE BAND, 2nd THROUGH
7th.

.- IF THE DIFFUSER IS MOUNTED ON AN
EXPOSED DUCT THE THROW VALUES ARE
70% OF THOSE LISTED IN THE TABLE.

.- ACTUAL PERFORMANCE, WITH FLEXIBLE
DUCT INLET, MAY VARY IN THE FIELD.

7.- TO OBTAIN STATIC PRESSURE, SUBTRACT

THE VELOCITY PRESSURE FROM THE
TOTAL PRESSURE.

3.-
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