MODELO LINEA GALVANNEAL
KL445D

LOUVER DRENABLE
DE GALVANNEAL, CON MARCO DE 4”
ALETAS FIJAS A 45°

= Sus aletas drenables colocadas en un angulo de
45° y cuyo disefio reducen la penetracion de agua
de lluvia proporcionan como minimo un 46.6% de
area libre.

CONSTRUCCION: Marcos y aletas drenables
de perfiles de galvanneal.

ACABADO: Lamina galvanneal pintada
electrostatica con esmalte acrilico secado al
horno, color Blanco Dover.

RENDIMIENTO: La maxima velocidad del aire a
través del area libre recomendada es de 1068
pies/min. con una caida de presién de 0.175
pulgs. de columna de agua. Basado en los
estandares de ASHRAE, la penetracién del

® E| agua de lluvia es drenada por las aletas hacia la
parte baja del louver, a través de los canales verticales,
descargandola hacia afuera por el canal horizontal
inferior, reduciendo la penetracion de agua a través
de la cara del louver.

= Al evitar el efecto cascada se logra la remocion de

mayor cantidad de agua de la corriente de aire, los agua de lluvia es de 0.01 onzas por pie

Louvers drenables tienen mayor CapaCidad de cuadrado de area libre en una prueba de 15

manejo de aire que los Louvers no drenables, bajo minutos. La prueba esta basada en un louver

condiciones de lluvia. cuadrado de 48"x48" con una minima area libre
de 7.460 Pies? 6 sea un 46.6% del area total.

= Louvers con claros horizontales mayores de ACCESORIOS: Opcionalmente pueden

1.50mts.(60pulgs.) Seran suministrados con suministrarse con tela mosquitera, malla

postes intermedios. pajarera, como proteccion adicional para evitar
la entrada de insectos y/o de pajaros, portafiltro
y filtro

Detalles Dimensionales
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hacia el exterior.
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enviando el agua
para abajo

LTAPA

DRENAJE
HORIZONTAL
Descargan el agua
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acia el canal vertical

CANAL
VERTICAL
Descargan el agua
hacia la parte baja
del Louver.
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AREA LIBRE DE LOUVER DE ALETAS DRENABLES
MODELO KL445D EN PIES CUADRADOS

ANCHO DEL LOUVER EN PULGADAS
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DATOS DE RENDIMIENTO
LOUVER KL445D PENETRACION DEL AGUA DE LLUVIA
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Aire estandar de 0.075 Ibs. por pie cubico de densidad.
Los datos de Rendimiento no incluyen el efecto de la

malla pajarera.
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EJEMPLO DE CALCULO

AREA LIBRE DE LOUVER DE ALETAS DRENABLES
MODELO KL4435D EN PIES CUADRADOS

ANCHO DEL LOUVER EN PULGADAS
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ALTURA DEL LOUVER
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PENETRACION DEL AGUA DE LLUVIA
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PARA DETERMINAR LAS DIMENSIONES DEL LOUVER :
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PASO 1.- DIVIDA EL FLUJO DE AIRE REQUERIDO (PIES$/MIN.) ENTRE LA MAXIMA
VELOCIDAD DE AREA LIBRE RECOMENDADA (PIES/MIN.)

PASO 2.- SELECCIONE EL TAMANO DEL LOUVER QUE CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES Y CON LOS MINIMOS REQUISITOS DEL AREA LIBRE.

PASO 3.- COMPARE LOS RENDIMIENTOS ESPECIFICADOS CON LOS VALORES
DE PENETRACION DE AGUA'Y CAIDA DE PRESION DADOS EN ESTAS GRAFICAS.

0.04

CAIDA DE PRESION (PULGADAS COLUMNA DE AGUA)

| 1059 Ejemplo: DADO UN FLUJO DE AIRE DE 14,000 Pies?Min.
0.02 /_ Paso 1: 14000 PCM  + 1068 PPM = 13.10 Pies?
300 400 500 700 [900 2000 Flujo de Aire Velocidad Méax. Area Libre del Louver
Recomendada Recomendado
600 800 1000
Paso 2: De la Tabla de Areas Libres vemos que este valor le corresponde a

VELOCIDAD (EN PIES/MIN.) A TRAVES un Louver KL445D de 84” X 48” (13.21pies?)
DEL AREA LIBRE

Paso 3: Determine la caida de presion del Louver seleccionado (Gréfica de
Rendimiento)
Velocidad Real = 14,000 + 13.21 = 1,059 Pies/Min.
X A esta velocidad le corresponde una caida de presion de: 0.174” aproximadamente,
malla pajarera. y de la Grafica de Penetracion del Agua de Lluvia encontramos que el agua entrara
arazon de 0.008 onzas por pie? de area libre.

Aire estandar de 0.075 Ibs. por pie cubico de densidad.
Los datos de Rendimiento no incluyen el efecto de la
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