MODELOQ LINEA GALVANNEAL

KL445DA-CMP

LOUVER DRENABLE DE GALVANNEAL,
CON MARCO DE 4”

ALETAS AJUSTABLES

UNICAS ANTI-LLUVIA

® Estos Louvers permiten manejar aire a muy altas
velocidades en relacion con el diferencial de presion
estatica. Son adecuados en aplicaciones de toma o
extraccion de aire, y han sido disefiados y desarrollados
para ser parte integral de sistemas de ventilacién
extremadamente eficientes.

® | as aletas del Louver KL445DA-CMP son actuadas por
medio de un control manual de palanca, ver otros actu-
adores en el dibujo de abajo (KL445DA-CMM y CMC)
Sus aletas giran sobre pivotes desde su posicién de
operacion hasta la de totalmente cerradas.

m E| agua de lluvia es drenada por las aletas hacia la parte
baja del louver, a través de los canales verticales,
descargandola hacia afuera por el canal horizontal
inferior, reduciendo la penetracién de agua a través de
la cara del louver.

= Louvers con claros mayores de 1.50 Mts. (60 Pulgs.)
seran suministrados con postes intermedios.
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CONSTRUCCION: Marcos y aletas drenables de
perfiles de galvanneal.

ACABADO: En pintura electrostatica esmalte acrilico
de secado al horno, color Blanco Dover.
RENDIMIENTO: La maxima velocidad de area libre
recomendada es de 1068 pies/min. con una caida de
presion de 0.175 pulgs. de columna de agua. La
penetracion del agua de lluvia es de 0.01 onzas por
pie cuadrado de area libre en una prueba de 15
minutos. La prueba esta basada en un louver
cuadrado de 48"x48" con una minima area libre de
7.460 Pies? 6 sea un 46.6% del area total.
ACCESORIOS: Opcionalmente pueden
suministrarse con tela mosquitera, malla

pajarera, como proteccion adicional para evitar

la entrada de insectos y/o de pajaros, portafiltro

y filtro

SISTEMA UNICO CONTRA LLUVIA
Modelo que, abierto o cerrado impide el acceso de lluvia.
*NOTA: este modelo necesita medidas exactas para su
construccion.
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Este catdlogo estd protegido por varias patentes y disefios industriales.



LOUVER
KL445DA

ABIERTO

BARRERA
LATERAL

Impide escurrimiento
hacia los costados
enviando el agua

LLUVIA

Y\ paraabajo —
\. DRENAJE
HORIZONTAL
SALIDA DE AGUA Descargan of agua aeta
CANAL VERTICAL acia el oanal vertical
Expulsa el agua
hacia el exterior. CANAL o
B VERTICAL - ”
Descargan el agua V'S}j ;”apr‘é{)""
hacia la parte baja
del Louver.

LOUVER
KL445DA

CERRADO

CIERRE
PERFECTO

Mantiene el agua
en el exterior gacias
a medidas exactas
sellando cualquier
entrada entre aletas
y marco

aleta

Vista superior
del marco

n grupo namm, s.a. de c.v.
R'NAMM mty, n.l. (81) 1292 4000 mex, d.f. (55) 5264 2606 gdI, jal. (33) 3120 1473 www.namm.com.mx



INSTALACION CORRECTA EN MURO
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AREA LIBRE DE LOUVER DE ALETAS DRENABLES
MODELO KL445D EN PIES CUADRADOS

ANCHO DEL LOUVER EN PULGADAS
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ALTURA DEL LOUVER
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Aire estandar de 0.075 Ibs. por pie cubico de densidad.
Los datos de Rendimiento no incluyen el efecto de la

malla pajarera.
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PENETRACION DEL AGUA DE LLUVIA
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EJEMPLO DE CALCULO

AREA LIBRE DE LOUVER DE ALETAS DRENABLES
MODELO KL445D EN PIES CUADRADOS

ANCHO DEL LOUVER EN PULGADAS
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PENETRACION DEL AGUA DE LLUVIA
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! ESPECIFICACIONES Y CON LOS MiNIMOS REQUISITOS DEL AREA LIBRE.
< 0.03 } PASO 3.- COMPARE LOS RENDIMIENTOS ESPECIFICADOS CON LOS VALORES
e / : DE PENETRACION DE AGUA Y CAIDA DE PRESION DADOS EN ESTAS GRAFICAS.
L<) : 1059 Ejemplo: DADO UN FLUJO DE AIRE DE 14,000 Pies?/Min.
0.02 I-/_ Paso 1: 14000PCM  + 1068 PPM = 13.10 Pies?
300 400 500 700 !900 2000 Flujo de Aire Velocidad Méax. Area Libre del Louver
600 800 1000 Recomendada Recomendado
Paso 2: De |a Tabla de Areas Libres vemos que este valor le corresponde a
VELOCIDAD (EN PIES/MIN.) A TRAVES un Louver KL445D de 84” X 48” (13.21pies?)

DEL AREA LIBRE
Paso 3: Determine la caida de presion del Louver seleccionado (Gréfica de
Rendimiento)
Velocidad Real = 14,000 + 13.21 = 1,059 Pies/Min.
A esta velocidad le corresponde una caida de presion de: 0.174” aproximadamente,
y de la Gréfica de Penetracion del Agua de Lluvia encontramos que el agua entrara
a razon de 0.008 onzas por pie? de area libre.

Aire estandar de 0.075 Ibs. por pie cubico de densidad.
Los datos de Rendimiento no incluyen el efecto de la
malla pajarera.
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