MODELOS
TDAVI-6 con VHI

TERMINALES DE DESCARGA PARA
ALTA VELOCIDAD INDUSTRIAL

DE SEIS VIAS DE DISTRIBUCION
ESPECIFICAMENTE DISENADAS PARA SER
APLICADAS EN LA DISTRIBUCION DE AIRE
ACONDICIONADO EN NAVES INDUSTRIALES

Y/O EN CENTROS COMERCIALES. CONSTRUCCION: Las terminales de descarga

m Se conectan directamente a los ramales de salida TDAVI-6 estan construidas de lamina pintro blanca
de los ductos de alta velocidad y estan disefiados calibre 20 con rejillas de aluminio tipo industrial de
para quedar suspendidos cerca de las columnas del doble deflexion (Modelo VHI).
edificio. El interior del gabinete va cubierto de material

m Su instalacion a gran altura, y cerca de las aislante y acustico debidamente tratado para evitar
columnas minimizan la interferencia con los Su erosion.
montacargas y otros equipos de manejo de material. ACABADO: En pintura electrostatica, esmalte acrilico

® Son facilmente removibles para permitir los de secado al horno, color Blanco Dover.
movimientos ocasionales de equipo pesado.

m Se fabrican de lamina de acero galvanizado de Medida maxima de 1 pieza 96’ 83"
grueso calibre con rejillas de aluminio de fabricacion Medida minima de 1 pieza: 34”x 30"
especial, de doble deflexion, cuyas aletas deflectoras,

ajustables permiten distribuir el aire en cuatro
direcciones.

Datos Dimensionales
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|__NOTA: VER DIMENSIONES Y COMPORTAMIENTO NOMINAL EN LA SIGUIENTE PAGINA. |
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Este catdlogo estd protegido por varias patentes y disefios industriales.



DIMENSIONES Y COMPORTAMIENTO NOMINAL

DIAME- TAMANO TONS N.C. | Presion | Presion
MODELO| TR | ALTLRA o Ngm AL E. o Crtero gglggggg A
CUELLO] CAA | Gk |REJILLA ReF 1100y | R S oS
TOVAGCRS | 6" | 12 | s | frxg [ a0 | 5§ | t6myd | 19 | ooy | 00
TOAVIGCRS | 18" | 2 | 4" | 16'x& | 2400 | 6 | m26y% [ 19| 0024 | 0040
TOAVISCRTS| 20" [ 12 | ¢ | 1«8 | 3000 | 75 | w26y37| 20| oo | oo
TOAVIGCRGS| 22 | 44" | 34" | 12'x0" | 3400 | 85 | 20,27y | 24 | 0043 | 00489
TOAVSCRAO | 24" [ 44" | 3 | 10" | .40 | 100 | 2.29y4 | 2 | 00423 | 00
TOAVISCRA2S] 26" | 4" | ' | A0 | 5000 | 125 | 243y | 27| 00839 | 00506

K = TOAMGCRS | 3 | 16 | 4 | etz | 600 | 150 | Z My | 2| 0050 | 0050
AR | W | I | @ | iz | 80 | 200 | 3%6y% | %5 | 00 | 005

TDAVI-6CR NGRS | & |1 | 5 | 0xir | 000 | 50 | M6 | 28| 0047 | 0059
TONHGRA | 2 | | @ | | 0m | 300 | 380y | 2 | 00w | 0o

con VHI TONHGRAO | @ | 1 | & | aid | T | &0 | Gevys | 2 | 007 | 0T

TDAVI-6CR-50 | 48" 18" | 75" | 36"x14" ] 20000 | 500 | 50,65y93 | 35 | 00726 | 0.0864

A B [TAMANO TONS] TIRO [ N.C.| Presion | Presion
CUELLO ALTURA|ANCHO| DE Ngﬁllllvll\l AL DE Paravrermma}deCrI(tj%no dﬁIVSLc;% I&TAE
Cuadrado " CAJA | CAJA |REJILLA REF. | 150100 0gon| 05y | 11920 |55

TOVASCCS | 14" 2 | W | 1'% 2,000 § | 1622y | 19 | 00287 | 00250
TDAVI-6CC-6 | 16" 12" | 4" | 188 2400 6 | 17.26y34 | 19 | 0024 | 0.0240
TDAVI-6CC-7.5)| 18" 12" | M4 | 188 3,000 75 | 20,26y37 | 20 | 00240 | 0.0247
TDAVI-6CC-85| 20" 19| | 120" | 3400 85 | 21,27y39 | 24 | 0.0436 | 0.0459
TDAVI-6CC-10 | 22" 14" |3 | dx10" | ..4000 | 100 | 22.29y41 | 26 | 0.0423 | 0.0446
TDAVI-GCC425 24" 14" | 4" | 18"x10" | 5000 | 125 | 2432946 | 27 | 00839 | 0.0506
TDAVI-6CC-15 | 28" 16" | 41" | 16"x12" [ 6000 | 150 | 26,34y49 | 28 | 00540 | 00570
TDAVI6CC-20 | 30" 16" | 48" | 20"x12" | 8000 | 200 | 3,36y58 | 26 | 0.0436 | 0.0550
TDAVI-6CC-25 | 36" 16" | 54" | 4"x12" | 10000 [ 250 | 34,4665 | 28 | 0.0547 | 0.059 .
TDAVI-6CC-30 | 38" 18" ] 48" | 2"x14" | 12000 | 300 | 3850y7 | 32 | 00790 | 0.0864

TDAVI-6CC-40 | 40" 18" ] 68" | 30"x14" | 16000 | 400 | 45,60y85 | 29 | 00577 | 0.072 TDAVI'GCC
TDAVI-GCC50 | 44" 18" | 78" | 36"x4" | 20000 ) 50.0 | 50,65y93 | 35 | 00726 | 0.0864 con V H I

MODELO

NOTAS: Los tiros estan basados sobre velocidades terminales (Vt) de 150, 100 y 50 Pies/Min.(ppm)
con la ayuda de un techo o cielo falso que permita el "Efecto Coanda",. bajo condiciones isotérmicas
y cero deflexion.

Para otras condiciones considere los siguientes factores de correccion:

Caja Terminal ubicada a 3 Pies abajo del techo o cielo falso reduce el tiro isotérmico en un 10%

Caja Terminal ubicada a 4 Pies abajo del techo o cielo falso reduce el tiro isotérmico en un 20%

La no existencia de techo o cielo falso cercano reduce el tiro isotérmico en un 30%

La descarga de aire frio ( con un "Dt" de 20°F) el tiro horizontal se reduce en un 30% mientras que el vertical se incrementa en un 30%
La descarga de aire caliente (con un "Dt" de 20°F) el tiro horizontal se incrementa hasta en un 30% y el vertical se reduce en un 30%

FACTORES DE CORRECCION
Para Deflexiones diferentes a cero
Deflexion 22.5° 45°
NC +5 +10
Tiro x 0.81 x0.77
Presion Total| x1.30 x 1.81
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