MODELO
HL445D

LOUVER DRENABLE DE ALUMINIO

EXTRUIDO, CON MARCO DE 4" Y
ALETAS FIJAS A 45°

m Sus aletas drenables colocadas en un angulo de
45°reducen la penetracion de agua de lluvia y
proporcionan como minimo un 58% de area libre.

m E| agua de lluvia es drenada por las aletas hacia la
parte baja del Louver, a través de los canales
verticales, descargandola hacia afuera por el canal
horizontal inferior, evitando el efecto cascada y por
lo tanto se reduce la penetracion de agua a través de
la cara del Louver.

m Al lograr la remocion de mayor cantidad de agua de
la corriente de aire, los Louvers drenables tienen
mayor capacidad de manejo de aire que los Louvers
no drenables, bajo condiciones de lluvia.

®m | ouvers con claros mayores de 1.50mts.(60pulgs.)
seran suministrados con postes intermedios.

Detalles Dimensionales

s

CONSTRUCCION: Marcos y aletas drenables de perfiles de
alumino extruido de 0.065" de espesor, aleacion 6063-T5 de
gran resistencia a la corrosion.

ACABADO: En anodizado natural mate o en pintura
electrostatica esmalte acrilico de secado al horno, color
Blanco Dover (dependiendo de las dimensiones del louver).
RENDIMIENTO: La maxima velocidad de éarea libre
recomendada es de 1068 pies/min. con una caida de presion
de 0.175 pulgs. de columna de agua. La penetracién del
agua de lluvia es de 0.01 onzas por pie cuadrado de area
libre en una prueba de 15 minutos. La prueba esta basada
en un louver cuadrado de 48"x48" con una minima area libre
de 7.460 Pies2 6 sea un 58% del area total.

ACCESORIOS: Opcionalmente pueden suministrarse con
tela mosquitera o malla pajarera, como proteccién adicional
para evitar la entrada de insectos y/o de péjaros. (Ver nota®).
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Este catdlogo estd protegido por varias patentes y disefios industriales.
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RENDIMIENTO DEL AIRE / AIR PERFORMANCE

AREA LIBRE DEL LOUVER ESTACIONARIO DE ALETAS
DRENABLES FIJAS MODELO HL445D (EN PIES CUADRADOS)

LOUVER WIDTH INCHES
12 |18 | 24 | 30 | 36 |42 | 48 | 54 | 60 |66 |72 |78 |84 90 | 96
k2 020 04 0.58 0.8 0.96 9 96 09 4 4 8
18| 0.35 | 0.80| 1.02 | 1.47 |1.69 |2.14 | 2.37 | 2.81 | 3.04 |3.49 | 3.71 | 416 | 4.38 | 4.83 | 5.05

INCHES

66 8 9 460 6.6 6 9.6 0.6 64 64 6 6.66 18.6 9.6 68 69
72| 1.73 |3.94 | 5.04 | 7.25 | 8.35 [10.56] 11.66| 13.86 | 14.97 | 17.17 | 18.28 | 20.48 | 21.58 | 23.79 | 24.89
78 | 1.89 4.29 | 549 | 7.89 | 9.09 [11.49] 12.69] 15.09 | 16.29 | 18.69 | 19.89 | 22.29 | 23.50 | 25.90 | 27.10

4.64 94 8 9.8 4 6 6 0 4 4 8.00 29.30
90 | 2.20 |4.99 |6.38 | 9.17 |10.57 |13.36]14.76 |17.55 | 18.94 |21,74 | 23.13 |25.92 |27.32 |30.11 |31.50
96 1 2.35 [5.34 | 6.83 | 9.82 [11.31 | 14.3015.79 [18.78 | 20.27 [23.26 |24.75 |27.74 |29.23 |32.22 |33.71

LOUVER HEIGHT

DATOS DE RENDIMIENTO
LOUVER HL445D
TEST FIGURE No 5.5-6.5
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VELOCIDAD (EN PIES/MIN.) A TRAVES
DEL AREA LIBRE

Aire estandar de 0.075 Ibs. por pie cubico de densidad.
Los datos de Rendimiento no incluyen el efecto de la
malla pajarera.

"El sello de AMCA se aplica solo al rendimiento del aire
y al agua de lluvia impulsada por viento™
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WIND DRIVEN RAIN

RENDIMIENTO DE LA PENETRACION DE AGUA
DE LLUVIA IMPULSADA POR VIENTO

Flujo del aire | Velocidad Velocidad del; |Velocidad del viento - 29 mph 2
(cfm) del area libre | Core Area Cantidad de lluvia - 3in/hr. | |ntake Discharge
(fom) (fpm) Eficacia Clasificacion | Loss Classification
6416 852 596 54.2% D 2
7399 982 687 40.0% D 2
NOTA:

Basado en un louver de 48” x 48”. (1. Core area) es el area abierta de la cara
del louver ( cara menos los marcos). (Core area velocity) es la velocidad de aire
que pasa a través de la zona abierta del louver. 2 Clase 1 tiene la menor resistencia

al flujo de aire.

(15 minutos de duracién)

PENETRACION DEL AGUA
EN ONZAS POR PIE CUADRADO DE AREA LIBRE

1068 ft/min.
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"El sello de AMCA se aplica solo al rendimiento del aire
y al agua de lluvia impulsada por viento™
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