MODELO
HL636D

LOUVER DRENABLE DE ALUMINIO
EXTRUIDO, CON MARCO DE 6”
ALETAS FIJAS A 36.5°Y 4” DE
SEPARACION ENTRE ALETAS

m Sus aletas drenables con separacion de colocacién
en un angulo de 36.5° reducen la penetracion de agua

de lluvia y proporcionan como minimo un 63% de area libre.

m F| agua de lluvia es drenada por las aletas hacia la parte
baja del Louver, a través de los canales verticales,
descargandola hacia afuera por el canal horizontal inferior,
evitando el efecto cascada y por lo tanto se reduce la
penetracion de agua a través de la cara del Louver.

® Al lograr la remocién de mayor cantidad de agua de la
corriente de aire, los louvers drenables tienen mayor
capacidad de manejo de aire que los louvers no drenables,
bajo condiciones de lluvia.

[ ARMADO: Con tapa 4 con 4 debe armarse
mientras se instala.
MEDIDAS: Panel de una sola pieza:
Minimo: 12" horizontal x 12” vertical.
Maximo: 72" horizontal x 72" vertical.
| *Mas de 72" de altura se hacen con tapa union. |

Detalles Dimensionales
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CONSTRUCCION: Marco 6" y aletas 7” de largo, drenables

de perfiles de aluminio extruido de 0.062” de espesor, aleacién
6063-T5 de gran resistencia a la corrosion.

ACABADO: En anodizado natural mate o en pintura
electrostatica esmalte acrilico de secado al horno, color

Blanco Dover (dependiendo de las dimensiones del louver).
RENDIMIENTO: La maxima velcidad de area libre recomendada
es de 1250ft/min con una caida de presion de 0.06¢a en louver de
48”x48” que se utilizé para la prueba.

ACCESORIOS: Opcionalmente pueden suministrarse con

tela mosquitera, malla pajarera y filtros lavables.
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MODELO
HL636D

LOUVERS INDUSTRIALES ESPECIFICACIONES ESTANDAR
HL = HORIZONTAL LOUVER 6= MARCO DE 6” 36= A 36.5° D= DRENABLE
MARCO: 6" de profundidad con canal para desague. gt
Alumlnlo _extrwdo alea_glon 6063-T5 de alta anefl oD Reruste
resistencia a la corrosion. - -—
Espesor de .062”.
ALETAS: 7" de largo con canal para drenar hacia las jambas. &
Aluminio extruido aleacion 6063-T5 de alta resistencia
a la corrosion. ~

Espesor de .062".
Separacion de aletas a 4”.
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SUJECCION: Tornillo galvanizado cab/hex 8 x 1 1/4 para l P
fijacion de marcos y aletas.
L )
nAll liB!l :q | |
PANEL MAXIMO: 72" X 72 4N i 4
nAu uBu ;a J
PANEL MINIMO: 12" X 12 |
1 rJ |
DIMENSIONES: “A” (Largo) “‘B” (Altura) u o

Son medidas de la cavidad, los louvers
son fabricados con 1/4 menos de tolerancia.
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* Paneles hasta 72" de largo de profundidad sera de 8” debido a un angulo !
de soporte para las aletas.
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* Paneles de mas de 72" de largo se surtiran en secciones para unirse con
tapa union.

* Paneles de mas de 72 de alto se surtiran en secciones para unirse con
tapa union.

* Llevara tapa botaguas solo si la instalacidn lo requiere.

ACCESORIOS: Malla pajarera, malla mosquitera, filtros lavables.
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SELLO DE AUTENTICIDAD NAMM

* Simbolo de marca NAMM (N) " a—
* Grabado en alto relieve S E———
* Certifica que el producto que compras RN S SN G

es original %
* Garantiza los beneficios probados por A ———

laboratorios internacionales |¥I
* Ubicado en la tltima aleta siguiente a la base N Y S S s
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LOUVERS INDUSTRIALES ENSAMBLE DE MODULOS

ENSAMBLE HORIZONTAL TAPA MULION 6"
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LOUVERS INDUSTRIALES MARCO PERIMETRAL

MEDIDA DEL LOUVER MENOS 1/4 &
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SECCION N-N
MEDIDA DEL LOUVER ESCALA 1:23
MAS 2.5”
PARA EVIAR ENTRADA

DE AGUA DE LLUVIA
AGREGAR SILICON EN
PERIMETRO ENTRE MARCO
Y LOUVER

* SUMINISTRADO POR OTROS

MARCO PERIMETRAL

PARA CUBRIR DETALLES EN MURO

Y DAR MEJOR ESTETICA

AL PROYECTO EL MARCO PERIMETRAL

\ SE FIJA A LOS LATERALES
DEL LOUVER PARA EVITAR
TORNILLOS AL FRENTE
DEL MARCO
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AREA LIBRE DEL LOUVER ESTACIONARIO DE ALETAS
DRENABLES FIJAS MODELO HL636D (EN PIES CUADRADOS)

ANCHO DEL LOUVER EN PULGADAS

094 116 142 1.67
24 069 |1.70 | 270 | 3.71 | 459 | 559 | 6.60 | 7.60
36 121 [296 | 472 | 647 | 8.01 | 9.76 | 11.52 | 13.27

60 224 |549 | 875 [12.00 | 14.85 |18.11 | 21.36 24.62
72 275 | 6.76 | 10.75 [ 14.77 | 18.27 | 22.28 | 26.28 | 30.29

12.78 17.53 21.82 26.69 31.20 35.96

ALTO DEL LOUVER
EN PULGADAS

96 3.78 |9.29 | 14.79 | 20.30 | 25.12 |30.62 | 36.13 | 41.63

DATOS DE RENDIMIENTO LOUVER HL636D

1

g 0.7
<
w05 PENETRACION DE AGUA DE HL636D
=
=
3 03 f INICIO DE PENETRACION DE AGUA SEGUN
(5] / PRUEBA BASADA EN MEDIDA DE AREA LIBRE
2 o0z REQUERIDA POR PUBLICACION DE AMCA
5 / 511 SECCION 8.3.2: 1250 FPM
=
= La penetracion del agua de lluvia es de 0.01 onzas
= 0.1 por pie cuadrado de area libre en una prueba de
o 15 minutos.
n 0.07
o
o 005
(11|
(an]
< 0.03
(=
g 0.02

0.01

200 400 1000 2000 10000
VELOCIDAD DEL AIRE ATRAVES DEL AREA LIBRE (fpm)
La maxima velocidad de area libre recomendada
es de 1250 FPM
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