










DLI-AA CURVOS

LOS DIFUSORES LINEALES 
DLI-AA SE PUEDE CURVAR
SOLO EN PARED

  - (CVP) CONCAVO EN PARED
  - (CXP) CONVEXO EN PARED

MODELO            USO          RANURAS        ANCHO DE RANURA      MARCO               CAJA PLENUM          CURVO (Especial)

ESPECIFICACION SUGERIDA

DLI-AA ( I ) Inyección

(R)  Retorno

1 con aleta ajustable
2 con aleta ajustable

(10)  1” de alto 
(15) 1.5“ de alto
(20)  2” de alto 

(CVP) Concavo en pared
*No llevan Aletas
(CXP) Convexo en pared
*No llevan Aletas

(CVP) Concavo en pared
*No llevan Aletas
(CXP) Convexo en pared
*No llevan Aletas

(10)  1” de alto 
(15) 1.5“ de alto
(20)  2” de alto 

(1” )DLI-AA
(O) DLIAA-O Marco oculto
             Sólo ranura de 1”

(1” )DLI-AA
(O) DLIAA-O Marco oculto
             Sólo ranura de 1”

1 sin aleta ajustable
2 sin aleta ajustable

(PLS) Conexión superior
(PLL) Conexión lateral

 *Opcional si retorna por ducto

(PLS) Conexión superior
(PLL) Conexión lateral

*NOTA IMPORTANTE: 
      LOS DIFUSORES LINEALES CURVOS
      SIEMPRE SE ENTREGAN SIN ALETA 
 

MODELO
DLI-AA
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